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Assessment Body, Certification Body, Inspection Body * Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Pobocka 0300 — Plzen

OSVEDCENI

c. 030 - 061 619

o viastnostech vyrobku

Vyrobek: Kominové Sachty, priichodky a krytky SAVE ENERGY

-Zadavatel: MESSY s.r.o., 251 68 Kamenice, Olivova 1412

Zakéazka: Z 030210138

Osvédcené viastnosti:

Objemova hmotnost 250 kg/m?
Trida reakce na ohen A1
Maximalni provozni teplota 950 °C
Pozarni odolnost 130/E60/EI 30
Tepelna vodivost pii 200°C 0,080 W-m™'-K"'
Tepelny odpor desky pfi tl. 50 mm/200°C 0,625 m*K-W-
Tepelna kapacita 0,840 kJ-kg'-K'

Osvédceni se vydava na zakladé vysledkl uvedenych ve zpravé &.: 030-061618 ze dne 4. kvétna 2021

a v souvisejicich dokumentech.

Pocet stran osvédéeni: 1
Platnost osvédéeni: do 31. kvétna 2024
Osveédceni mize byt zruSeno pfi zjiSténi nedodrzeni osvédéenych parametrd viastnosti vyrobku.

o Ing. Alexander Trinner
Plzen, 4. kvétna 2021 Razitko TZUS ~ pobocka Plzeii feditel pobocky

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho autorizované osoby se tato zprava nesmi reprodukovat jinak, nez cela.
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Pobocka 0300 — Plzen

ZPRAVA

¢. 030 — 061 618

o posouzeni viastnosti kominovych Sachet, priichodek a krytek

TS SAVE ENERGY

Zadavatel: MESSY s.r.o.
Olivova 1412
251 68 Kamenice

Objednavka: E-mail ze dne 15.4.2021
Zakazka ¢.: Z030 210138

Prilohy: bez pfiloh

Tato zprava byla vyhotovena ve dvou stejnopisech. Prvni original nalezi zadavateli, druhy je
archivovan spolu s dalSi dokumentaci v TZUS Plzefi.

L Osoba odpovédna za znéni této zpravy: l/

|
,
&

|

,i Oips
= \W/‘

Ing. Jaroslav Kotora
zpracovatel zpravy

Schvalil:

7 -

Ing. Alexander Trinner
feditel pobocky

Plzen, 4. kvétna 2021

Prohlaseni:
1)  Vysledky zkousek se tykaji jen zkoudenych predméti (vzorkil).
2) Bez pisemného souhlasu TZUS se nesmi zpréava reprodukovat jinak, neZ cela.
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1 Vychozi udaje
1.1 Zadani

Pro vystaveni osvédéeni o vlastnostech kominovych §achet vyrabénych firmou MESSY s.r.o. byly
pouzity Udaje pfevzaté z dokumentd, jejichz seznam je uveden v bodu 1.3 této zpravy a na jejim
konci.

1.2 Informace o vyrobcich

Kominové Sachty a prichodky SAVE ENERGY se pouzivaji pfi vedeni komini pozarné
bezpecnostnimi Useky a prostupy hoflavymi konstrukcemi. Vyrabi se z kalciumsilikatového
materialu SkamoCovering Board 250 o objemové hmotnosti 250 kg/m?, z produkce déanské firmy
Skamol Group, z mésta Viby. Firma Messy s.r.o. pouziva desky z tohoto materialu pouze o tloustce
50 mm, ze kterych vyrabi prichody a Sachty se ¢tvercovymi priifezem o vnéjich rozmérech:
350%350 mm, 400x400 mm, 450x450 mm a 500x500 mm. Mimo prichodky a $achty s témito
rozmery vyrobce dodava jesté tzv. krytky, pouzivané jako montazni polotovar pro budouci osazeni
Sachet nebo prichodek. Krytky se dodavaji s vnitinimi rozméry 250x250 mm, 300x300 mm,
350x350 mm, 400x400 mm a 450x450 mm. Pokud se pouziji krytky spole¢né s priichodkami nebo
Sachtami, zvysi se tloustka vrstvy kalciumsilikatového materialu na dvojnasobek (100 mm).

Prvky systému MESSY SAVE ENERGY 50 jsou uréeny pro sniZeni prostupu tepla z komin(
a koufovodl do okolniho prostiedi. Vzdy se jedna o otevienou nebo uzavfenou &tyfhrannou
Sachtu, bud’ kompletné smontovanou v ramci vyroby, nebo jednotlivé dily uréené k sestaveni na
stavbé. Nosna fixace je vzdy provadéna ke stavbé, nikoliv k télesu kominu. Nejedna se o pfidavnou
izolaci kominu, ale samostatny stavebni prvek - pozarné bezpeénostni izolaéni $achtu. Povrch
Sachty je difusné uzavieny a po dotésnéni k télesu kominu je mozno pouZit vnéjsi povrch Sachty
jako parozabranu.

Obrazky:
(1) Kominova Sachta
(2) Kominova krytka
(3) Kominova prichodka
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1.3 Podklady
Jako podklady pro vystaveni osvéd¢eni o vlastnostech vyrobku vyrobce dodal tyto dokumenty:

SAVE ENERGY - Technické data, detaily, certifikaty — Skoleni MESSY — 2021 — odklady
pro projektanty, pfipravare, stavbyvedouci — vydal MESSY, s.r.o.

Montazni navod & SE50-2021-03-25/MN — prvky systému MESSY SAVE ENERGY,
platnost od 25.3.2021, vydal MESSY s.r.o.

Materidlovy list SkamoCovering Board 250 — vydal Skamol Group, Dansko

Bezpecnostni list SkamoCovering Board 250, SkamoCovering Board 300, Skamol Group
— Dansko

Technickd dokumentace vyrobku &. SE50-2021-03-25/TD v rozsahu dle §4 odét. (3)
vyhlagky 163/2002 Sb. Systém MESSY SAVE ENERGY 50, vydany MESSY s.r.o. dne
26. brezna 2021

Definice vlastnosti vyrobku €. SE50-2021-03-25/TD posouzeni shody vyrobcem dle §8
odst. (1) vyhlasky 163/2002 Sb. Systém MESSY SAVE ENERGY 50, vydany MESSY s.r.o.
dne 26. bfezna 2021

European Technical Assessment ETA-18/0648 of 2018/08/07 — SkamoCovering Board
250, vydal ETA Danmark

Zprava pozarni zkousky oznaceni: FireLAB_2017_10_20 — Topna zkou$ka 2 — prostup
kominu drevénou stropni konstrukci s $achtou (kalcmm silikatova obdélnikova tvarovka —
prachodka), vydal CVUT v Praze, Univerzitni centrum energeticky efektivnich budov
Bustéhrad dne 20.10.2017

Zprava pozarni zkousky oznaceni: FireLAB_2017_10_23 — Topna zkou$ka 3 — prostup
kominu di'evénou stropni konstrukci s §achtou (kalcium-silikatova obdélnikova tvarovka —
prachodka), palivo dievo, vydal CVUT v Praze, Univerzitni centrum energeticky efektivnich
budov Bustéhrad dne 23.10.2017

Protokol ¢- N3/2021 Indikativni zkou$ka pozarni odolnosti kalcium-silikatové desky MESSY
SAVE ENERGY tl. 50 mm, vydal CVUT v Praze, Univerzitni centrum energeticky
efektivnich budov Bustéhrad dne 23.3.2021

2 Vlastnosti vyrobku

2.1 Tepelna vodivost, tepelna kapacita a tepelny odpor

Vyrobce Skamol Group uvadi ve svém prospektovém materialu k deskam SkamoCovering Board
250 udaj o tepelné vodivosti:

Tepelna vodivost p¥i 200°C: 0,080 W-m'-K-1

Pfi pouzivané tloustce desky to odpovida pfi 200°C tepelnému odporu:
Tepelny odpor desky pfi tloust'ce 50 mm: 0,625 m*K-W-!

Tepelna kapacita (bez udaje o teploté) materidlu prevzata z dokument( vyrobce:
Tepelna kapacita 0,84 kJ-kg'-K"'

2.2 Trida reakce na ohen
Podle Rozhodnuti komise 96/603/ES (stavebni vyrobky) ze dne 4. runa 1996 jsou

vapenatokiemicité prvky zafazeny do tfidy A (,Bez pfispévku k pozaru<).
Zadné zkouseni reakce na ohenl. Podle dokumentu ETA-1 8/0 48 .
tfida reakce na ohen A1. VA4

nevyzadUJe se u nich
nehoflavé vyrobky,
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2.3

2.4

2.5

Pozarni odolnost

Stanoveni poZarni odolnosti bylo stanoveno na MESSY SAVE ENERGY vyrobené z kalcium-
silikatovych desek o tloustce 50 mm v laboratofi CVUT v Praze — Univerzitni centrum energeticky
efektivnich budov Bustéhrad. Podle CSN EN 13501-2 vychazi mezni stavy tfid pozarni odolnosti
130/E 60/EIl30.

Objemova hmotnost

Podle udaji vyrobce jsou kominové Sachty a prlichodky SAVE ENERGY vyrabé&ny z materialu
SkamoCovering Board 250, vyrabé&ného danskou firmou Skamol A/S podle Evropského
technického posouzeni ETA-18/0648 ze dne 7. srpna 2018 a maji deklarovanou objemovou
hmotnost 250 kg/m?.

Maximalni provozni teplota

Vyrobce uvadi smrsténi po vypalu pfi 950°C po dobu 12 hodin 1 %. Tomu by odpovidala maximalni
provozni teplota nejméné 950°C.

3 DalSi pouzité dokumenty

e Rozhodnuti komise Cislo 96/603/ES (stavebni vyrobky) ze dne 4. fijna 1996, kterym se
zavadi seznam vyrobk( patficich do tfid A ,Bez prispévku k pozaru“ stanovenych
vrozhodnuti 94/611/ES, kterym se provadi clanek 20 smérnice Rady 89/106/EHS
o stavebnich vyrobcich.

o CSNEN 13501-2:2017 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkli a konstrukci staveb —
Cast 2: Klasifikace podle vysledkt zkousek pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych
zafizeni

KONEC ZPRAVY
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